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품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리:
스틸, 경화 및 검정 산화 마무리.
스테인레스 스틸, 경화, 자연적 마무리.

정보:
인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱.
브레이싱 부품 K0638에 일치.

도면

품목 요약

인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱

주문 번호 본체 재질 D D1 D2 H H1 L SW T

K1290.04 스틸 4 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 3 11
K1290.05 스틸 5 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10
K1290.06 스틸 6 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10
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품목 요약

주문 번호 본체 재질 D D1 D2 H H1 L SW T

K1290.08 스틸 8 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12
K1290.10 스틸 10 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12

K1290.104 스테인레스 스틸 4 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 3 11
K1290.105 스테인레스 스틸 5 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10
K1290.106 스테인레스 스틸 6 M12x1,5 19 15,5 11,5 10 4 10
K1290.108 스테인레스 스틸 8 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12
K1290.110 스테인레스 스틸 10 M16x1,5 26 19,5 14,5 13 6 12


