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품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
단강.

표면 마무리:
클램핑 부품, 니켈 도금.
클램핑 나사, 열처리 및 니켈 도금.

정보:
공압식 스윙 래치 클램프는 위에 고정된 공작물을 클램핑하기에 적합합
니다. 스윙 래치 기능과 클램핑 기능은 공압식입니다. 스윙 래치 기능은
공작물의 자유로운 삽입 및 제거를 보장합니다. 이를 통해 최적의 공작
물 접근성이 보장됩니다. 하우징의 받침대는 일반적인 장착을 가능하게
하므로, 스윙 래치 클램프를 고정할 공작물에 최적으로 정렬할 수 있습
니다. 스윙 래치 클램프는 오른쪽/왼쪽 회전 사양으로 공급됩니다.
공압식 스윙 래치 클램프는 공작물의 여러 지점에 추가로 배치하고, 특
정 순서에 따라 작동시킬 수 있습니다. 제어는 기계 또는 수동 제어로 이
루어집니다.

클램핑력 및 그립핑력은 0.5MPa를 나타냅니다.
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도면

품목 요약

스윙 래치 클램프 ,공압식

주문 번호 모델 1 B B1 B2 B3 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 H H1 H2

K1388.13945 오른쪽 65 16 10 48 30 16 28 M8 8,4 28 8,4 48 85 50 18
K1388.03945 왼쪽 65 16 10 48 30 16 28 M8 8,4 28 8,4 48 85 50 18
K1388.15155 오른쪽 85 20 13 64 40 22 35 M10 10,5 35 10,4 64 106 65 22
K1388.05155 왼쪽 85 20 13 64 40 22 35 M10 10,5 35 10,4 64 106 65 22

주문 번호 H3 H4 H5 H6 H7 L L1 L2 S1
(클램핑 거리)

F=클램핑력(N) 홀딩력
F kN

작동 압력
MPa

X
min.

X
max.

Y
min.

Y
max.

K1388.13945 45,5 12 9 81 6 30 45 37 1,2 400 0,8 0,3 - 0,7 32,5 39 33,5 40
K1388.03945 45,5 12 9 81 6 30 45 37 1,2 400 0,8 0,3 - 0,7 32,5 39 33,5 40
K1388.15155 57 15 11 101 8 40 55 45 1,6 650 1,3 0,3 - 0,7 41,5 51 44 53,5
K1388.05155 57 15 11 101 8 40 55 45 1,6 650 1,3 0,3 - 0,7 41,5 51 44 53,5


