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품목 설명/제품 이미지

설명

제품 설명:
3개 또는 4개의 클램핑 조로 구성된 세트.

연질의 클램핑 조는 고유한 클램핑 윤곽과 직경을 생성하기 위해 유연
하게 가공할 수 있습니다.

재질:
스틸.

표면 마무리:
연질의.

정보:
3개의 조로 구성된 클램핑 조 세트는 K1836 고정식 3-조 척에만 적합합
니다.
4개의 조로 구성된 클램핑 조 세트는 K1837 고정식 4-조 척에만 적합합
니다.

장점:
연질의 클램핑 조는 양쪽 클램핑 면에서 가공할 수 있고 뒤집어서 조립
할 수 있습니다.

액세서리:
K1836 고정식 3-조 척.
K1837 고정식 4-조 척.

도면

품목 요약

클램핑 조, 스틸, 연질, 고정식 조 척용

주문 번호 VPE B B1 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 D D1 D2 액세서리

K1838.2203 3 26 7,94 37 3,5 3 25 73 38,1 17,45 12,68 M8 14 9 K1836.220
K1838.2703 3 31 7,94 48 3,8 3 34 95 44,4 25,3 12,68 M10 17 11 K1836.270
K1838.3153 3 37 12,7 48 4,2 3 34 110 54 28 19,03 M12 19 13 K1836.315
K1838.3703 3 42 12,7 54 4,2 3 38 125 63,5 30,75 19,03 M12 19 13 K1836.370
K1838.2154 4 26 7,94 37 3,5 3 25 73 38,1 17,45 12,68 M8 14 9 K1837.215
K1838.2504 4 31 7,94 48 3,8 3 34 95 44,4 25,3 12,68 M10 17 11 K1837.250
K1838.3104 4 37 12,7 48 4,2 3 34 110 54 28 19,03 M12 19 13 K1837.310
K1838.3804 4 42 12,7 54 4,2 3 38 125 63,5 30,75 19,03 M12 19 13 K1837.380
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