
40 °

볼헤드
M6 – M8

스핀들-Ø
M6 – M24

플레이트-Ø
30 mm – 120 mm
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스레드 스핀들을 이용한 조립 볼헤드를 이용한 조립

그림  2

사용: 
스위벨 패드는 모듈형으로 설치됩니다. 구성 요소는 상황에 따라  
개별적으로 조합할 수 있습니다. 이로서 스위벨 패드를 기계와  
설비는 물론 사무용 가구에 까지 광범위하게 사용할 수 있습니다.  
 
모듈형 구조: 
스위벨 패드는 플레이트와 나사 스핀들 혹은 벨 헤드, 두 가지  
구성 요소로 구성되어 있습니다.  
모든 플레이트는 모든 나사 스핀들 혹은 모든 볼 헤드와 결합할  
수 있습니다(그림 1 참조).

스위벨 패드 기술 정보

스위벨 패드의 모듈형 구조

조립: 
나사 스핀들 또는 볼헤드의 볼을 플라스틱 망치를 사용하여  
수직으로 스위벨 패드 플레이트에 박아 넣으십시오.  
스위벨 패드의 양쪽 마운팅 보어 홀(닫혀있음)은 필요한 경우  
두드려서 간단하게 열어 스위벨 패드를 바닥에 고정할  
수 있습니다.

스위벨 패드 높이 
스위벨 패드는 플레이트, 나사 스핀들 혹은 볼 헤드와 상관없이  
항상 최소 높이 H = 22.5 mm입니다(그림 2 참조).  
나사 스핀들과 함께 조립하는 경우, 전체 스위벨 패드의  
높이는 따라서 나사 스핀들 길이 + 육각 높이 + 22.5 mm 
(전체 스위벨 패드 높이 = L + L1 + 22.5 mm)입니다. 
 
볼 헤드와 함께 조립하는 경우에는 길이 L이 빠집니다.

주문 요령:  
스위벨 패드 플레이트와 나사 스핀들 혹은 볼 헤드를 조립  
상태로 배송 받기를 원하면, 플레이트와 스핀들 혹은 볼  
헤드의 주문 번호에 추가적으로 “조립됨” 문구를 표시하십시오.  
(각 제품 페이지의 주문 예 참조).

스레드 스핀들 또는 볼 헤드의 경사각:


