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그림 1:
락킹 메커니즘 닫힘.
새로운 손잡이를 사용하여 안전하게 조작 - 클램핑 포인트와
간섭 없음

그림 2:
내부에 설치된 자동 안전 장치가 있는 로드 잠금.
그립을 당기면 잠금이 해제됨

그림 3:
열린 상태에서 잠금. 
그립을 놓으면 안전 잠금 장치에 다시 결합함

기능 원리:

기술 정보
신속 클램핑 - 안정적으로 고정

수명이 길고 안정적
더 수명이 길고 더 사용이 편리해지고 더 안전하게. 우리는 새로
운 세대의 제품으로 이 개발 목표를 달성했습니다. 사용자는 우
리 제품을 처음 사용하는 순간 확인할 수 있을 것입니다. 새로운 
KIPP lock은 손에 잡기 쉬고 견고합니다. 이 부품은 빠르면서도 
동시에 안정적이고 안전하게 조작할 수 있습니다. 고품질 소재
가 필수적인 내구성을 제공합니다.

장점:

인상적인 견고함:
모든 제품 모델은 쉽게 클램핑 300000 사이클을 견디어 냅니다.

긴 수명:
고품질 조인트 부시 - 긁힘이 생기지 않음

강력한 저항력:
NITROX-표면으로 인한 반부식성

조작이 쉽고 단순:
고정된 카운터 너트가 스핀들 조절을 쉽게 해줍니다.

안정적:
개폐시 지속적인 힘 사용

공간이 좁을 때 이상적:
날씬한 구조 형태로 안전한 조작을 위한 공간이 확보됨

이상적인 안정성:
U 프로파일이 있는 원추형 클램핑 암을 통해 확보

안전한 사용:
매끈한 연결부에는 아무것도 걸리지 않음

신속하고 유연:
다양한 부속 부품으로 쉽게 장비 전환 가능

인체 공학적 및 미끄러짐 방지:
작업 장갑을 끼고 아무런 문제 없이 조작할 수 있음

반사 없음:
레이저 장치 사용시 이상적

열 때 안전:
클램핑 암과 그립 사이에 더 많은 공간이 있어 짓눌림을 방지함

높은 호환성:
긴 보어로 간단하게 기존의 보어 위에 설치 가능

안전하게 고정 및 잠금
내부에 있는 잠금 시스템은 전체가 KIPP의 신 개발품입니
다. 아무것도 걸리거나 말려들지 않습니다.
작업 장갑을 낀 상태에서도 간단하게 조작할 수 있습니다.


