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klick

Drehkopf

Feder

Schaft

Nut Platte Spannplatte Kugel

Distanzhülsen

Aufnahmebolzen

Abstandstoleranz ±0,04

Abstandstoleranz ±0,04

Platte

Bodenplatte

1. 적용:

2. 기능:

제조 공차:

반복 정확도:

회전 헤드가 „OFF“ 위치에 있는지 확인하십시오.
회전식 클램핑 래치를 미리 조립된 클램핑 플레이트 위로 밀거나 올려놓습니다.
회전 헤드를 아래로 누르고 나서 „ON“ 위치로 돌리십시오.
완전히 클램핑되면 찰칵 소리가 들립니다.

잠금 해제된 위치에서 샤프트가 접혀서 베이스 플레이트에 영향을 주지 않고 작업할 수 있습니다.

회전식 클램핑 래치 클램핑 플레이트 구성품이 결합되면 회전하면서 홈이 클램핑 플레이트의 볼을 따라 움직입니다. 스프링이 함께 
눌리면서 부품을 고정합니다.

추가로 로케이팅 핀(공급 내역에 포함되지 않음)을 사용하여 
반복 정확도를 높일 수 있습니다.

기술 정보, 회전식 클램핑 래치 K2260 
및 클램핑 플레이트 K1560
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Drehspannriegel

Spannplatte

Drehspannriegel

Spannplatte

적용 예:


