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힘 시스템 크기 50mm

Fr 허용 횡력
Fa 허용 고정력
Fd 허용 베어링력
Fe 텐션 핀 삽입력

전면 베어링에서 허용되는 부하:
					     Fr 	 Fa 	 Fd 	 Fe

클램핑 볼트 나사 M6 	 kN 		  15 	 20 	 25 	 8

클램핑 볼트 나사 M8 	 kN 		  15 	 25 	 25 	 10

클램핑 볼트 나사 M10 	 kN 		  15 	 30 	 25 	 12

정보: 최대 조임 토크 10 Nm에서 유효한 힘.
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- 방해면이 없는 5방향 작업
- 모듈식 구조로 최고의 유연성을 보장
- UNIlock 모듈 시스템 80mm와 결합 가능
- 모듈의 소형 내경 40mm부터 사용 가능
- 작은 규격의 작업물용 소형 클램핑 핀 D25mm
- 다양한 작업물 고정
- 작업물이 손쉽게 스레드나 스너그 피트 위에 배치 고정됨
- 모듈의 높은 클램핑력
- 매우 높은 반복 정확도

기능

UNIlock 클램핑 시스템 50mm는 더 작은 작업물을 5방향으로 작업하기 위해 특수 개발되었습니다.

장점:


